EMABRE

GABINETE PARA TERMOTANQUE

v No se necesita mamposteria.

v~ Fabricado integramente en chapa galvanizada,
excelente terminacion y resistencia a la intemperie.

\/ Disminuye costos de instalacion, el montaje del
gabinete y la instalacién del termotanque lo realiza
una misma persona.

v Puede amurarse apoyado en el piso o suspendido, en
cuyo caso soporta una carga maxima de 120kg.

v~ Disponible en cinco medidas que cubren una amplia
gama de equipos del mercado.

DIMENSIONES Alto (cm) Ancho (cm)  Prof (cm)
Interior del marco 105 125 145 160 180 60
Exterior del Gabinete 116 136 156 171 191 65 55

La eleccion del tamano del gabinete debe hacerse en funcion de la altura del termotanque y la altura interior del
marco mds la comodidad necesaria para su instalacion. Se recomienda la consulta al matriculado.

INSTALACION EN TRES SIMPLES PASOS

o SE ENSAMBLA LA o SE PRESENTA EL o SE MONTAN LOS
ESTRUCTURA METALICA TERMOTANQUE, SE LATERALES, ELTECHO Y
YSEAMURAA LA CONECTAY SE VERIFICA POR ULTIMO EL MARCO
PARED. EL FUNCIONAMIENTO. Y LA PUERTA.
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